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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 

1.          PENGENALAN 

 

Laporan Kajian Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA) ini disediakan untuk 

Projek yang Bertajuk “Proposed Additional Scheduled Waste 

Codes and Capacities at PT 3547 and PT 3548, Taman 

Perindustrian Tengas, Ulu Yam Bharu, Mukim Ulu Yam, District of 

Hulu Selangor, Selangor”. Pemaju Projek ini adalah Riyaland Sdn. 

Bhd.  

 

Jumlah keluasan tanah di PT 3457 dan PT 3548 adalah kira-kira 8049 

m2 (2 ekar). Premis di PT 3547 kini digunakan sebagai kemudahan 

pemerolehan kembali buangan terjadual luar tapak, sementara aktiviti 

semasa di PT 3458 adalah untuk pemprosesan cat dan penjualan 

produk petroleum yang berkaitan. Premis sedia ada akan diubah suai 

bagi menyediakan lebih banyak kawasan untuk Projek yang 

dicadangkan. Tapak Projek ini adalah di bawah bidang kuasa Majlis 

Daerah Hulu Selangor (MDHS). 

 

Tapak Projek ini terletak di dalam kawasan yang diwartakan sebagai 

Kawasan Perindustrian, kira-kira 3 km barat daya dari Pekan Batang 

Kali dan 1.2 km ke arah barat laut Pekan Ulu Yam Baharu. Tapak 

Projek boleh diakses melalui Lebuhraya Utara-Selatan, keluar di Tg. 

Malim (Exit 121) dan seterusnya melalui Jalan Persekutuan (1) 

sebelum memasuki Jalan Negeri (Jalan Hulu Yam (B57)). Dari Jalan 

Hulu Yam, tapak Projek adalah terletak di sebelah kanan jalan iaitu 

melalui Jalan Tengas ke Taman Perindustrian Tengas. Secara 

geografi, tapak Projek terletak pada latitud 3 ° 26'14.97 "N dan longitud 

101 ° 38'59.71" E. 
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2.         BIDANG RUJUKAN (TOR) 

  

Projek ini adalah tertakluk di bawah Perintah Kualiti Alam Sekitar 

(Aktiviti Yang Ditetapkan) (Penilaian Kesan Alam Sekitar), 2015 di 

dalam Jadual Kedua Aktiviti 14: (a) Buangan Terjadual (iii) pembinaan 

loji pemerolehan kembali atau kemudahan rawatan di luar tapak yang 

menjana jumlah air kumbahan yang signifikan di mana ia terletak di 

hulu pengambilan bekalan air awam. Oleh itu, Pemaju Projek perlu 

mengemukakan Laporan Penilaian Impak Alam Sekitar (EIA) kepada 

Jabatan Alam Sekitar (JAS) untuk diluluskan sebelum sebarang 

pembangunan dijalankan. 

 

Laporan TOR bagi Projek ini telah dikemukakan kepada Jabatan Alam 

Sekitar Putrajaya dan diluluskan pada 5hb September 2018 [No. 

Rujukan: JAS 50/013/902/246 Jld. 2 (28)]. 

 

Skop kajian yang diluluskan bagi penyediaan Laporan EIA adalah 

seperti berikut: 

a. Kualiti Udara 

b. Bunyi dan Gegaran  

c. Kualiti Air / Air Permukaan 

d. Pengurusan Buangan 

e. Risiko 

 

3.          KEPERLUAN PROJEK 

  

Riyaland telah terlibat dalam pemerolehan kembali buangan terjadual 

selama lebih dari 10 tahun. Premis sedia ada bagi pemerolehan 

kembali buangan terjadual luar tapak adalah terletak di PT 3547, 

Taman Perindustrian Tengas, Mukim Ulu Yam, Hulu Selangor.   
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Oleh kerana permintaan yang tinggi dari pelanggan tetap dan baru, 

Pemaju Projek merancang untuk menambah kod buangan terjadual 

dan kapasiti pengolahannya. Premis sedia ada di PT3547 dan PT3548 

akan diubah suai bagi menampung muatan simpanan tambahan 

buangan terjadual tambahan, produk dan kawasan pemprosesan. 

Pelaksanaan Projek harus dilihat secara positif sebagai usaha Pemaju 

Projek untuk mengurangkan penjanaan sisa dan menukar sisa menjadi 

produk yang bernilai. 

 

 Keperluan bagi Projek ini adalah seperti berikut: 

 

a. Permintaan untuk kemudahan pemerolehan kembali 

b. Permintaan produk 

c. Menyokong strategi alam sekitar kerajaan 

d. Mewujudkan peluang pekerjaan baru dan peluang perniagaan 

 

4.         PILIHAN PROJEK 

 

Pilihan Projek yang berkaitan dengan pembangunan ini dibahagikan 

kepada dua (2) aspek seperti berikut: 

 

a. Pilihan tapak 

b. Pilihan teknologi  

 

Perbandingan bagi pilihan antara “Tidak Dibina” dan “Dibina” adalah 

diterangkan dalam Jadual RE 4-1. 
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Jadual RE 4-1: Kelebihan dan Kekurangan “Tidak Dibina” dan Pilihan “Dibina”  

No. Kriteria Pilihan Pilihan Tidak Dibina Pilihan Dibina 

1. Nilai Ekonomi Tiada peluang 

pendapatan kepada 

kerajaan dan orang 

ramai  

Meningkatan pendapatan 

pihak berkuasa melalui 

bayaran cukai. 

 

Menyediakan peluang 

ekonomi bagi pembekalan 

secara langsung (seperti 

peralatan & pembekalan 

bahan, kejuruteraan dan 

pengangkutan) dan 

perniagaan tidak langsung 

(seperti hartanah dan 

makanan). 

2. Peningkatan 

Sosial 

Sumbangan kepada 

ekonomi adalah dari 

kemudahan 

pemerolehan kembali 

sedia ada 

Meningkatakan peluang 

pekerjaan   

3. Nilai Alam 

Sekitar   

Kod buangan terjadual 

yang terhad (kod sedia 

ada) sahaja boleh 

diperoleh kembali di 

Riyaland 

 

Penglibatan kepada 

persekitaran kekal sama 

 

Lebih banyak kod buangan 

terjadual boleh diperoleh 

kembali di kemudahan 

Riyaland. Ini akan 

menambahbaik pengurusan 

buangan terjadual, 

mengurangkan gangguan 

kepada ekosistem, 

mengurangkan pencemaran 

sungai, air bawah tanah dan 

tanah.   
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5.         PENERANGAN PROJEK SEMASA 

 

Riyaland telah ditubuhkan pada tahun 2001. Aktivititi utama premis ini 

adalah menyediakan kemudahan pemerolehan kembali buangan 

terjadual luar tapak bagi kod SW 305, SW 306, SW 307, SW 322, SW 

323 dan SW 417 sahaja. Buangan terjadual diperoleh dari pelbagai jenis 

kilang seperti kilang pembuatan, kilang kimia, kilang sawit dan 

sebagainya. 

 

Premis di PT 3548 digunakan sebagai kilang memproses cat dan 

gudang penyimpanan minyak sejak tahun 2007. Stor penyimpanan 

digunakan untuk menyimpan minyak pelincir, minyak bahan api, diesel, 

minyak tanah, dan pelarut. 

 

5.1        LOJI PEMEROLEHAN KEMBALI BUANGAN TERJADUAL (PT3547) 

5.1.1     Aliran Proses Umum 

 

Aliran proses umum adalah diringkaskan dalam Rajah RE 5-1. 
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Rajah RE 5-1: Aliran Proses Umum 

 

5.1.2    Aliran Proses Terperinci 

 

Aktiviti pemerolehan kembali buangan terjadual di tapak Projek 

melibatkan kod SW305, SW306, SW307, SW322, SW323 and SW417. 

Pemerolehan kembali buangan terjadual dibahagikan kepada dua (2) 

proses pemerolehan kembali minyak terpakai dan proses pemerolohan 

kembali pelarut. 

 

a. Proses pemerolehan kembali bagi minyak terpakai:  

Proses pemerolehan kembali bagi minyak pelincir (SW305), 

minyak hidraulik (SW306) dan emulsi minyak mineral-air (SW307) 

adalah sama seperti ditunjukkan di Rajah RE 5-2. 

 

 

 

 

 Pengenalpastian 

Pengangkutan  

n 

Penerimaan 

Penyimpanan bahan mentah 

Proses kitar semula & pemerolehan kembali 

Pelabelan, penyimpanan & pengagihan Penyimpanan dan Pelupusan 

Residu 
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b. Proses pemerolehan kembali untuk pelarut terpakai:  

Proses pemerolehan kembali bagi sisa pelarut organik yang tidak 

terhalogenasi (SW322), sisa pelarut yang terhalogen (SW323), 

dan sisa cat (SW417) adalah sama seperti ditunjukkan di Rajah 

RE 5-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 5-2: Proses Pemerolehan Kembali Minyak Terpakai 

 

 

 

 

 

 

SW305 / SW306 / SW307 

Pemanasan 
  

Penapisan 

Penstabilan 

Pemisahan 

Loji Rawatan 
Efluen Industri 

Penyimpanan 
(Produk) 

Penyimpanan 
(Residu) 

Efluen Enap Cemar 
Berminyak 

Minyak Pulih 
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Rajah RE 5-3: Proses Pemerolehan Kembali Pelarut Terpakai 

 

6.         PENERANGAN CADANGAN PROJEK 

 

Premis sedia ada akan diubahsuai bagi menyediakan lebih banyak 

kawasan untuk pertambahan kod buangan terjadual dan kapasitinya. 

Bangunan Riyaland sediaada akan meibatkan pertambahan kawasan 

bagi menyediakan ruang yang mencukupi untuk binaan system 

pyrolysis. 

 

Bangunan Riyaland juga akan diubahsuai dan disusun untuk ruang 

pemerolehan kembali buangan terjadual, ruang simpanan buangan 

SW322 / SW323 / SW417 

 
Pemanas 

Pemeluwapan 

Tanki Penimbal 
 90°C-95°C 

Penyimpanan 
(Pelarut Pulih) 

Loji Rawatan 
Effluen Industri 

Penyimpanan 
(Residu) 

Effluen 

 

SW324 
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terjadual, ruang penyimpanan produk dan juga ruang bagi kawalan 

pencemaran. 

 

6.1       ALIRAN PROSES UMUM 

 

Aliran proses umum ditunjukkan dalam Rajah RE 6-1 sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-1: Aliran Proses Umum 

 

 

 

Pengenalpastian  

Pengankutan  

Penimbangan 

Penerimaan  

Penyimpanan bahan mentah 

Proses Pemerolehan 
Kembali 

Penyediaan cat Proses penapisan 

Produk 

Penyimpanan dan 

pelupusan residu 
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6.2        ALIRAN PROSES TERPERINCI 

 

Aktiviti pemerolehan kembali melibatkan dua puluh enam (26) jenis kod 

buangan terjadual. Walau bagaimanapun, sejumlah dua puluh lapan 

(28) proses akan terlibat dalam proses ini disebabkan jenis sisa yang 

berbeza. 

 

a. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Mangkin 

Mengandungi Nikel (SW 202)   

b. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Enap Cemar yang 

Mengandungi Logam Hidroksida Seperti Nikel dan Kuprum (SW 

204)   

c. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Asid Tidak Organik 

Terpakai Seperti Asid Hidroklorik (SW 206) 

d. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Plekat Atau Glu 

Yang Mengandugi Pelarut Organik Tidak Termasuk Bahan Polimer 

Pepejal (SW 303)  

e. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Minyak Pelincir Terpakai 

(SW 305) 

f. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Minyak Hidraulik  

Terpakai (SW 306) 

g. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Emulsi Minyak Mineral-

Air Terpakai (SW 307) 

h. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Campuran Minyak Air 

Seperti Air Balast (SW 309) 

i. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Enap Cemar Dari Tangki 

Penyimpanan Minyak Mineral (SW 310)  

j. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Berminyak 

Atau Enap Cemar Berminyak (SW 311) 

k. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Sisa Berminyak Dari 

Bengkel Automotif, Stesen Servis Minyak Atau Perangkap Gris 

(SW 312) 
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l. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Minyak atau Enap 

Cemar Daripada Operasi Penyenggaran Loji Penapisan Minyak 

(SW 314)  

m. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Mengandungi 

Formaldehid (SW 320) 

n. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Pelarut 

Organik Bukan Terhalogen (SW 322) 

o. Aliran Prooses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Pelarut 

Organik Terhalogen (SW 323)  

p. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Sisa 

Penyulingan Tidak Berair Terhalogen Atau Bukan Terhalogen 

Yang Terhasil Daripada Proses Pemerolehan Kembali Pelarut 

Organik (SW 324) 

q. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Resin Tidak 

Matang Yang Mengandungi Pelarut Organik Atau Logam Berat 

Termasuklah Resin Epoksi Dan Resin Fenolik (SW 325)     

r. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Cecair Terma 

(Pemindahan Haba) Seperti Glikol Etilena (SW 327) 

s. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Tanah, Puing Atau 

Bahan Tercemar Terhasil Daripada Pembersihan Tumpahan 

Bahan Kimia, Minyak Mineral Atau Buangan Terjadual (SW 408) 

t. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Bekas Dicemari Pelarut/ 

Cat (SW 409)   

u. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Drum Dan Bekas 

Dicemari Minyak Atau Asid (SW 409) 

v. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Kain Buruk Yang 

Dicemari Dengan Minyak, Pelarut Atau Bahan Kimia (SW 410) 

w. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Penapis Minyak 

Terpakai (SW 410) 

x. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Enap Cemar Dakwat, 

Cat, Pigmen, Lakuer, Pewarna atau Varnis (SW 416) 
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y. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Dakwat, Cat, 

Pigmen, Lakuer, Pewarna atau Varnis (SW 417) 

z. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Produk Dakwat, Cat, 

Pigmen, Lakuer, Pewarna Atau Varnis Yang Terbuang  Atau  Yang 

Tidak Mengikut Spesifikasi Yang Mengandungi Pelarut 

Organik(SW 418) 

aa. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Cip Aluminium Yang 

Tercemar Hasil Dari Proses Pelarik (SW 422)    

bb. Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Pelarut Yang Terbuang 

Atau Tidak Mengikut Spesifikasi (SW 429) 
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Bahan Mentah: Buangan Mangkin Mengandungi Nikel (SW202)

NyahHidrasi Degasifying

Pemeluwapan

Penapisan

Produk
Minyak Bahan 
Api

Pengasingan 
Gas-Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Air

Minyak
Bahan Bakar

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air ke IETS Air ke IETS

Pelunturan

Pemendakan

Pemendapan

Asid

Pepejal Tidak Larut 
Untuk Pelupusan 

Natrium 
Hidroksida

Pelepasan  

Penapisan 

NyahHidrasi 

Produk Logam 
Berat (Nikel (II) 
Hidroksida)

Tapis ke IETS

Penggaharaan

Pemendakan

Air ke IETS

Penggaharaan 
Air Alkali

Penggaharaan

Air ke IETS

Pelepasan  

Penggaharaan Air Alkali

Pirolisis

Air ke IETS

Air

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-2: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Mangkin Mengandungi Nikel (SW202)  

Tindak Balas 
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`

Bahan Mentah: Enap Cemar Logam Hidroksida Mengandungi Nikel dan 
Kuprum (SW204)

Pelepasan

Penggaharaan Air 
Alkali

Air ke IETS

Pelunturan

Pemendakan

Pemendapan

Penapisan 

NyahHidrasi

Produk Logam 
Berat (Nikel (II) 
Hidroksida)

Pepejal Tidak Larut
Untuk Pelupusan 

Natrium 
Hidroksida

Tapis ke IETS

Penggaharaan

Pemendakan

Penggaharaan 

Penggaharaan  
Air Alkali

Pelepasan  

Air ke IETS

Penapisan 
Produk Logam 
Berat (Kuprum 
(II) Hidroksida)

Pemendakan

PemendapanNatrium 
Hidroksida

Asid

Air

NyahHidrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-3: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Enap Cemar yang Mengandungi Logam Hidroksida Seperti Nikel Dan 

Kuprum (SW204)  

Tindak Balas 
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`

Pelepasan

Penggaharaan Air 
Alkali

Air ke IETS

Pelarasan
pH

Pemendakan

Pemendapan

Penapisan 

NyahHidrasi

Produk Logam 
Berat (Nikel (II) 
Hidroksida)

Pepejal Tidak Larut
Untuk Pelupusan 

Natrium 
Hidroksida

Tapis ke IETS

Penggaharaan

Pemendakan

Penggaharaan 

Penggaharaan  
Air Alkali

Pelepasan  

Air ke IETS

Penapisan 
Produk Logam 
Berat (Kuprum 
(II) Hidroksida)

Pemendakan

PemendapanNatrium 
Hidroksida

Natrium 
Hidroksida

NyahHidrasi 

Bahan Mentah: Asid Tidak Organik Terpakai Seperti Asid Hidroklorik 
(SW206) 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-4: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Asid Bukan Organik Terpakai Seperti Asid Hidroklorik (SW 206) 

Tindak Balas 



 

 
RINGKASAN EKSEKUTIF 
RIYALAND SDN BHD  

 

VELCRO ENVIROTECH SDN BHD Pg RE-16 

 

Bahan Mentah: Buangan Pelekat Atau Glu Yang Mengandungi Pelarut 
Organik Tidak Termasuk Bahan Polimer Pepejal (SW303)

Pemewapan NyahHidrasi

Pemeluwapan

Penapisan

Produk
Pelarut

Pengasingan 
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Pelarut

Air

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS
Air Ke IETS

Pirolisis

Residu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-5: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Plekat Atau 

Glu Yang Mengandugi Pelarut Organik Tidak Termasuk Bahan Polimer Pepejal 

(SW303)
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Rajah RE 6-6: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Minyak Pelincir Terpakai 

(SW 305) 

 

Pemuatan/Pemunggahan
Penjana Sisa

TidakUjian
Makmal

Pemanas
85 C - 90°C

Saringan

Penyejukan

Empar 
Minyak

Produk Minyak Pelincir 
Yang Dipulihkan

Penjana 
Sisa

Sistem Rawatan
Efluen Industri

Ya

Enapcemar

Efluen

Efluen

Bahan Mentah: Minyak Pelincir Terpakai (SW305)
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Rajah RE 6-7: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Minyak Hidraulik 

Terpakai    (SW 306)

Pemuatan/Pemunggahan
Penjana Sisa

TidakUjian
Makmal

Pemanas
85 C - 90°C

Saringan

Penyejukan

Empar 
Minyak

Produk Minyak 
Yang Dipulihkan

Penjana 
Sisa

Sistem Rawatan
Efluen Industri

Ya

Enapcemar

Efluen

Efluen

Bahan Mentah: Minyak Hidraulik Terpakai (SW306)
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Rajah 6-8: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Emulsi Minyak Mineral-Air Terpakai (SW 307)

Bahan Mentah: Emulsi MInyak Mineral-Air Terpakai (SW307)

Pemuatan/Pemunggahan
Penjana Sisa

Ujian
Makmal

Penjana Sisa

Tidak

Pemanas
85°C - 90°C

Saringan

Penyejukan

Empar 
Minyak

Produk Minyak 
Yang Dipulihkan

Enapcemar

Ya

Efluen

Efluen

Pemisah 
Minyak

Sistem Rawatan
Efluen Industri

Efluen
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Bahan Mentah: Campuran Minyak Air Seperti Air Balast (SW309)

Pengemulsi Penapisan

Enapcemar ke  
Pirolisis

NyahHidrasi Degasifying

Pemeluwapan

Penapisan

Produk Minyak 
Bahan Bakar

Pengasingan
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Air

Minyak Bahan 
Bakar

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS Air Ke IETS

Decanting

Air Ke IETS

Air Panas PirolisisAtomix

Residu

Pengasingan

Rawatan 
Efluen

Air dikitar semula 
sebagai sumber air 

panas

Produk Minyak 
Bahan Bakar

Enapcemar Terbentuk
Ke Pirolisis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-9: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Campuran Minyak Air Seperti Air Balast (SW309) 
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Bahan Mentah: Enap Cemar Dari Tangki Penyimpanan Minyak (SW310)

Pengemulsi Penapisan

Enapcemar ke  
Pirolisis

NyahHidrasi Degasifying

Pemeluwapan

Penapisan

Produk Minyak 
Bahan Bakar

Pengasingan
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Air

Minyak Bahan 
Bakar

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS Air Ke IETS

Decanting

Air Ke IETS

Air Panas PirolisisAtomix

Residu

Pengasingan

Rawatan 
Efluen

Air dikitar semula 
sebagai sumber air 

panas

Produk Minyak 
Bahan Bakar

Enapcemar Terbentuk
Ke Pirolisis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-10: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Enap Cemar Dari Tangki Penyimpanan Minyak Mineral (SW310)



 

 
RINGKASAN EKSEKUTIF 
RIYALAND SDN BHD  

 

VELCRO ENVIROTECH SDN BHD Pg RE-22 

 

Bahan Mentah: Buangan Minyak Atau Enap Cemar Berminyak (SW311)

Pengemulsi Penapisan

Enapcemar ke  
Pirolisis

NyahHidrasi Degasifying

Pemeluwapan

Penapisan

Produk Minyak 
Bahan Bakar

Pengasingan
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Air

Minyak Bahan 
Bakar

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS Air Ke IETS

Decanting

Air Ke IETS

Air Panas PirolisisAtomix

Residu

Pengasingan

Rawatan 
Efluen

Air dikitar semula 
sebagai sumber air 

panas

Produk Minyak 
Bahan Bakar

Enapcemar Terbentuk
Ke Pirolisis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-11: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Berminyak Atau Enap Cemar Berminyak (SW311)
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Rajah RE 6-12: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Sisa Berminyak 
(SW312)

Pemuatan/Pemunggahan
Penjana Sisa

TidakUjian
Makmal

Pemanas
85 C - 90°C

Saringan

Penyejukan

Empar 
Minyak

Produk Minyak 
Yang Dipulihkan

Penjana Sisa

Sistem Rawatan
Efluen Industri

Ya

Enapcemar

Efluen

Efluen

Bahan Mentah: Sisa Berminyak Dari Bengkel Automotif, Stesen Servis 
Minyak Atau Perangkap Gris (SW312)
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Bahan Mentah: Minyak atau Enap Cemar daripada Operasi 
Penyenggaraan Loji Penapis Minyak (SW314)

Pengemulsi Penapisan

Enapcemar ke  
Pirolisis

NyahHidrasi Degasifying

Pemeluwapan

Penapisan

Produk Minyak 
Bahan Bakar

Pengasingan
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Air

Minyak Bahan 
Bakar

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS Air Ke IETS

Decanting

Air Ke IETS

Air Panas PirolisisAtomix

Residu

Pengasingan

Rawatan 
Efluen

Air dikitar semula 
sebagai sumber air 

panas

Produk Minyak 
Bahan Bakar

Enapcemar Terbentuk
Ke Pirolisis

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-13: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Minyak atau Enap Cemar Daripada Operasi Penyenggaran Loji Penapisan 

Minyak (SW314)
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Rajah RE 6-14: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Mengandungi 

Formaldehid (SW320) 

 

Bahan Mentah: Buangan yang Mengandungi Formaldehid (SW320)

Pemewapan NyahHidrasi

Pemeluwapan

Penapisan

Produk
Pelarut

Pengasingan 
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Pelarut

Air

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS
Air Ke IETS

Pirolisis

Residu

Air Ke IETS
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Bahan Mentah: Buangan Pelarut Organik Bukan Terhalogen (SW322)

Pemuatan/Pemunggahan
Penjana Sisa

TidakUjian
Makmal

Pemanas
50 C - 250°C

Kondenser

Tangki 
Vakum

Produk Pelarut 
Yang Dipulihkan

Penjana Sisa

Sistem Rawatan
Efluen Industri

Ya

Enapcemar

Efluen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-15: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Pelarut 

Organik Bukan Terhalogen (SW322) 
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Pemuatan/Pemunggahan
Penjana Sisa

TidakUjian
Makmal

Pemanas
50 C - 130°C

Kondenser

Tangki 
Vakum

Produk Pelarut 
Yang Dipulihkan

Penjana Sisa

Sistem Rawatan
Efluen Industri

Ya

Enapcemar

Efluen

Bahan Mentah: Buangan Pelarut Organik Terhalogen (SW323)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-16: Aliran Prooses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Pelarut 

Organik Terhalogen (SW323) 
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Rajah RE 6-17: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Sisa 

Penyulingan Tidak Berair Terhalogen Atau Bukan Terhalogen Yang Terhasil 

Daripada Proses Pemerolehan Kembali Pelarut Organik (SW324) 

 

 

 

 

 

Bahan Mentah: Buangan Sisa Penyulingan Tidak Berair Terhalogen Atau Bukan 
Terhalogen Yang Terhasil Daripada Proses Pemerolehan Kembali 
Pelarut Organik (SW324)

Pemewapan NyahHidrasi

Pemeluwapan

Penapisan

Produk
Pelarut

Pengasingan 
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Pelarut

Air

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS
Air Ke IETS

Pirolisis

Residu

Air Ke IETS
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Rajah RE 6-18: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Resin Tidak 

Matang Yang Mengandungi Pelarut Organik Atau Logam Berat Termasuklah 

Resin Epoksi Dan Resin Fenolik (SW325) 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Mentah: Buangan Resin Tidak Matang Yang Mengandungi Pelarut Organik 
Atau Logam Berat Termasuklah Resin Epoksi Dan Resin Fenolik 
(SW325)

NyahHidrasi Degasifying

Pemeluwapan

Penapisan

Produk Minyak 
Bahan Bakar

Pengasingan 
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Air

Minyak Bahan 
Bakar

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS
Air Ke IETS

Pirolisis

Residu

Air Ke IETS
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Rajah RE 6-19: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Cecair Terma 

(Pemindahan Haba) Seperti Glikol Etilena (SW327) 

 

 

 

 

 

Pemuatan/Pemunggahan
Penjana Sisa

TidakUjian
Makmal

Pemanas
85 C - 90°C

Saringan

Penyejukan

Empar 

Produk Minyak 
Yang Dipulihkan

Penjana Sisa

Sistem Rawatan
Efluen Industri

Ya

Enapcemar

Efluen

Efluen

Bahan Mentah: Buangan Cecair Terma (Pemindahan Haba) Seperti Glikol 
Etilena (SW327)
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Rajah RE 6-20: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Tanah, Puing Atau 

Bahan Tercemar Terhasil Daripada Pembersihan Tumpahan Bahan Kimia, 

Minyak Mineral Atau Buangan Terjadual (SW408) 

 

NyahHidrasi Degasifying

Pemeluwapan

Penapisan

Produk Minyak 
Bahan Api

Pengasingan 
Gas-Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Air

Minyak
Bahan Bakar

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air ke IETS Air ke IETS

Pirolisis

Air ke IETS

Bahan Mentah: Tanah, Puing Atau Bahan Tercemar Yang Terhasil Daripada 
Pembersihan Tumpahan Bahan Kimia, Minyak Mineral Atau 
Buangan Terjadual (SW408)

Tanah 
bersih
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Rajah RE 6-21: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Bekas Dicemari 

Pelarut/ Cat (SW409)    

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Mentah: Dram Dan Bekas Yang Dicemari Pelarut (SW409)

Pemewapan NyahHidrasi

Pemeluwapan

Penapisan

Produk
Pelarut

Pengasingan 
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Pelarut

Air

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS
Air Ke IETS

Pirolisis

Besi 

Air Ke IETS

Bahan Mentah: Bekas yang Dicemari Pelarut/ Cat (SW 409) 
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Bahan Mentah: Dram Atau Bekas Yang Dicemari Dengan Minyak Atau 
Acid (SW409)

Pembilasan

Pengeringan

Produk 
Bekas Bersih

Air

Air Ke IETS

Pembersihan
Minyak 
tanah/ 
kaustik

Air Ke IETS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-22: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Drum Dan Bekas 

Dicemari Minyak Atau Asid (SW 409)
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Rajah RE 6-23: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Penapis Minyak 

Terpakai (SW410) 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Mentah: Penapis Minyak Terpakai (SW410)

NyahHidrasi Degasifying

Pemeluwapan

Penapisan

Produk 
Minyak Bahan 
Bakar

Pengasingan 
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Air

Minyak Bahan
Bakar

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS Air Ke IETS

Besi

Air Ke IETS
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Rajah RE 6-24: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Kain Buruk Yang 

Dicemari Dengan Minyak, Pelarut Atau Bahan Kimia (SW410) 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Mentah: Kain Buruk Terpakai Yang Dicemari Dengan Minyak, 
Peluntur Atau Bahan Kimia (SW410)

NyahHidrasi Degasifying

Pemeluwapan

Penapisan

Produk 
Minyak Bahan 
Bakar

Pengasingan 
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Air

Minyak Bahan
Bakar

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS Air Ke IETS

Karbon

Air Ke IETS
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Rajah RE 6-25: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Enap Cemar Dakwat, 

Cat, Pigmen, Lakuer, Pewarna atau Varnis (SW416) 

  

 

 

 

 

 

Bahan Mentah: Enap Cemar Dakwat, Cat, Pigmen, Lakuer, Pewarna atau Varnis 
(SW416)

Pemewapan NyahHidrasi

Pemeluwapan

Penapisan

Produk
Pelarut

Pengasingan 
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Pelarut

Air

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS
Air Ke IETS

Pirolisis

Pigmen

Air Ke IETS
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Rajah RE 6-26: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Buangan Dakwat, Cat, 

Pigemn, Lakuer, Pewarna atau Varnis (SW417) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahan Mentah: Buangan Dakwat, Cat, Pigmen, Lakuer, Pewarna atau Varnis 
(SW417)

Pemewapan NyahHidrasi

Pemeluwapan

Penapisan

Produk
Pelarut

Pengasingan 
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Pelarut

Air

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS
Air Ke IETS

Pirolisis

Pigmen

Air Ke IETS



 

 
RINGKASAN EKSEKUTIF 
RIYALAND SDN BHD  

 

VELCRO ENVIROTECH SDN BHD Pg RE-38 

 

 
 

Rajah RE 6-27: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Produk Dakwat, Cat, 

Pigmen, Lakuer, Pewarna Atau Varnis Yang Terbuang Atau Yang Tidak Mengikut 

Spesifikasi Yang Mengandungi Pelarut Organik (SW418) 

 

Bahan Mentah: Produk Dakwat, Cat, Pigmen, Lakuer, Pewarna, Atau Varnis Yang 
Terbuang Atau Tidak Mengikut Spesifikasi Yang Mengandungi 
Pelarut Organik(SW417)

Pemewapan NyahHidrasi

Pemeluwapan

Penapisan

Produk
Pelarut

Pengasingan 
Gas Cecair

Pengoksidaan Penggaharaan

Pelepasan  

Pelarut

Air

Pelepasan

Gas Tidak 
Terkondensasi

Penggaharaan 
Air Alkali

Penyejukan

Air Ke IETS
Air Ke IETS

Pirolisis

Pigmen

Air Ke IETS



 

 
RINGKASAN EKSEKUTIF 
RIYALAND SDN BHD  

 

VELCRO ENVIROTECH SDN BHD Pg RE-39 

 

 

Bahan Mentah: Cip Aluminium & Penyejuk (SW422)

Pembilasan

Pengeringan

Produk Cip
Aluminium 
Bersih

Air

Air Ke IETS

Pembersihan

Asid Ringan
Air Ke IETS

Pembilasan Air Ke IETSAir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajah RE 6-28: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Cip Aluminium Yang 

Tercemar Hasil Dari Proses Pelarik (SW422)    
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Rajah RE 6-29: Aliran Proses Bagi Pemerolehan Kembali Pelarut Yang Terbuang 

Atau Tidak Mengikut Spesifikasi (SW429) 

 

Bahan Mentah: Pelarut yang Terbuang Atau Tidak Mengikut 
Spesifikasi (SW429)

Pemuatan/Pemunggahan
Penjana Sisa

TidakUjian
Makmal

Pemanas
50 C - 130°C

Kondenser

Tangki 
Vakum

Produk Pelarut 
Yang Dipulihkan

Penjana Sisa

Sistem Rawatan
Efluen Industri

Ya

Enapcemar

Efluen

Enapcemar
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7.         PERSEKITARAN SEDIA ADA 

7.1       Persekitaran Fizikal-Kimia 

7.1.1    Topografi 

 

Tapak Projek yang dicadangkan terletak di lot perindustrian Taman 

Perindutrian Tengas, Mukim Hulu Yam, Daerah Hulu Selangor, Selangor 

Darul Ehsan. Kawasan ini dahulunya merupakan kawasan perlombongan 

yang besar. Kawasan di Hulu Yam Bharu merupakan kawasan tanah rata 

dengan sedikit beralun dan topografinya adalah antara 50-500 meter di 

atas paras laut. 

 

7.1.2    Geologi dan Siri Tanah 

 

Berdasarkan Peta Geologi Semenanjung Malaysia (1985) yang diterbitkan 

oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, tapak Projek ini terbentuk 

semasa tempoh Ordovician-Silurian. Pembentukan ini berlaku 400 juta 

tahun dahulu. Batu meta-sedimen terdiri daripada schist, phyllite, dengan 

interkalasi kecil batu pasir dan gunung berapi. Litusi batu kapur / marmar 

juga terletak berhampiran tapak Projek.  

 

Jenis tanah dalam lingkungan dan 500 m dari Tapak Projek adalah tanah 

lombong. Kewujudan tanah ini sebahagian besarnya disebabkan oleh 

proses perlombongan, terutama bijih timah. Jenis tanah ini mengandungi 

komponen pasir yang sangat tinggi yang lebih daripada 95% daripada 

jumlah tekstur tanah. 

 

7.1.3    Hidrologi Permukaan dan Saliran 

 

Dari segi aspek hidrologi, kilang ini terletak di dalam Lembangan Sg. 

Sungai Selangor yang merupakan kawasan tadahan besar dengan 

keluasan sekitar 1,937 km2. Terdapat beberapa kawasan pengambilan air 

di hilir sungai iaitu Skim Bekalan air WT1 (Rantau Panjang), WT2 (Sungai 
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Selangor Fasa 3 Bukit Badong), WT3 (Sungai Selangor Fasa 2 Bukit 

Badong) dan WT4 (Sungai Selangor Fasa 1 Bukit Badong). Semua 

pengambilan air berada di bawah penyelenggaraan Syarikat Bekalan Air 

Selangor Sdn Bhd (SYABAS). 

 

Taman Perindustrian Tengas telah dilengkapi dengan saliran konkrit dan 

jalan raya. Secara amnya, sebarang pelepasan dari kawasan 

perindustrian dan khususnya dari tapak Projek dijangka akan mengalir 

masuk ke dalam longkang konkrit sedia ada dan seterusnya mengalir ke 

Sg. Liam sebelum memasuki Sg. Batang Kali di timur laut. Dari Sg. Batang 

Kali, air akan mengalir ke dalam Sg. Selangor dan akhirnya mengalir ke 

Selat Melaka. 

 

7.1.4    Pemantauan Baseline 

  

a. Kualiti Air Sungai  

 

Berdasarkan hasil analisis, didapati beberapa parameter 

menunjukkan ketidakpatuhan dari had standard yang telah 

ditetapkan seperti parameter COD, TSS, kekeruhan, Total Coliform 

dan Total Faecal Coliform. Hal ini adalah mungkin disebabkan oleh 

kumbahan yang tidak dirawat, faktor pertanian, larian hakisan dan 

factor aktiviti perindustrian. 

 

b. Kualiti Air Parit 

 

Keputusan kualiti air parit yang dilabelkan sebagai DWQ1 dan DWQ2 

telah mematuhi Kelas IV, National Water Quality Standards (NWQS)  
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c. Kualiti Air Bawah Tanah  

 

Limpahan kepekatan logam berat yang terdapat di dalam air bawah 

tanah mungkin disebabkan oleh agrokimia (seperti racun perosak, 

dan lain-lain) dan baja. Besi dan mangan biasanya ditemui di dalam 

air dan merupakan unsur-unsur penting yang diperlukan dalam 

jumlah kecil oleh semua organisma hidup. Kebiasaannya, kepekatan 

besi dan mangan dalam air bawah tanah adalah lebih tinggi 

kandungannya daripada di permukaan air1. Pembentukan besi dan 

mangan di dalam air bawah tanah adalah perkara biasa yang berlaku 

secara semulajadi. Contohnya dari proses luluhawa besi dan mineral 

yang mengandungi mineral dan batu. 

 

d. Udara Ambien 

 

Keputusan analisis mematuhi Piawaian Kualiti Udara Malaysia 

(MAAQS) Sasaran Interim 2 (IT-2 pada 2018) kecuali bagi parameter 

PM2.5 di stesen persampelan AQ1 dan AQ2. Bacaan yang melebihi 

piawaian tersebut mungkin disebabkan oleh penyebaran habuk dari 

premis berhampiran, agrokimia (racun perosak, dll) dan pergerakan 

kendaraan lalu lalang berhampiran stesen persampelan.  

  

e. Kualiti Bunyi 

 

Bacaan paras bunyi yang direkodkan telah melebihi had yang 

ditetapkan oleh JAS, kecuali bacaan di stesen N1 untuk siang hari 

dan waktu malam. Ini kerana penyumbang bunyi mungkin berasal 

dari pergerakan kenderaan berhampiran dengan stesen 

pensampelan serta bunyi daripada orang awam. Selain daripada itu, 

sumber bunyi bising adalah daripada haiwan seperti burung dan 

serangga. 
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f. Gegaran 

 

Keputusan yang telah diperolehi mematuhi had yang ditetapkan oleh 

JAS – Sila rujuk kepada Tahap Selamat, Jadual 1; Lampiran A: 

Jadual Had Disyorkan Untuk Risiko Kerosakan Dalam Bangunan 

Dari Getaran Keadaan Mantap, Garis Panduan Perancangan Untuk 

Getaran dan Kawalan, JAS. 

   

7.1.5    Guna Tanah 

 

Berdasarkan lawatan tapak yang telah dijalankan dari 2 hingga 4 Oktober 

2018, kawasan dalam lingkungan 5 km radius sekitar tapak Projek 

memaparkan corak penggunaan tanah yang tersusun; merangkumi 

pertanian, hutan, kediaman, komersial, dan industri. Penggunaan tanah 

terbesar adalah daripada aktiviti pertanian yang terletak bersebelahan 

dengan tapak Projek dan dikenali sebagai Taman Kekal Pengeluaran 

Makanan Hulu Yam (TKPM). 

 

Kawasan kediaman yang terdekat adalah di Kg. Kalong Tengah yang 

terletak 0.5 km sebelah timur tapak Projek. Ia dianggap sebagai kampung 

tradisional disebabkan pola pembangunan yang tidak terancang. 

Sementara itu, terdapat banyak bekas kolam perlombongan di sekitar 

tapak Projek yang mana sebahagian daripadanya telah diubah untuk 

aktiviti akuakultur dan selebihnya ditinggalkan dan ditumbuhi tumbuhan 

akuatik. Kawasan ini juga dilengkapi dengan jalan akses lengkap yang 

menyambungkan tapak Projek ke bandar lain yang berdekatan. 

 

7.1.5    Data Meteorologi 

  

Stesen meterologi terdekat yang diberikan oleh Jabatan Meteorologi 

Malaysia (JMM) terletak di Hospital Kuala Kubu Baharu. Data yang direkod 

di stesen ini meliputi jumlah hujan bulanan, bilangan hari hujan, suhu dan 
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kelembapan relatif. Manakala, data penyejatan dan arah angin diperoleh 

dari Lapangan Terbang Subang. 

  

a. Hujan dan Jumlah Hari Hujan 

 

Jumlah hujan tahunan untuk tahun 2012-2018 menunjukkan 

peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun dengan bacaan 

tertinggi iaitu 3414.8 mm pada tahun 2017 dan terendah iaitu 2632.2 

mm pada tahun 2014. Hujan lebat tertinggi dicatatkan pada bulan 

Oktober dan November dengan bacaan lebih daripada 330 mm iaitu 

semasa monsun timur laut. 

 

Jumlah bilangan hari hujan tertinggi adalah pada tahun 2013 dan 

2017 iaitu kira-kira 219 hari hujan. Manakala, bacaan terendah pada 

tahun 2015 dan 2016 kedua-duanya adalah sejumlah 137 dan 138 

hari hujan. 

 

b. Kelembapan Relatif dan Suhu 24 Jam  

 

Secara umumnya, suhu 24 jam berubah turun dan naik dalam julat 

kecil antara 26 °C hingga 27 °C, dengan suhu cenderung lebih tinggi 

pada separuh tahun pertama. Purata suhu tertinggi adalah pada 

bulan Jun dengan bacaan 27.4°C manakala suhu paling rendah 

adalah pada bulan November iaitu 26°C. 

 

Sementara itu, bagi peratus relatif kelembapan, didapati bahawa 

kelembapan min yang maksimum berlaku pada bulan November dan 

Disember dimana masing-masing mencatatkan 86% dan 83% 

kelembapan. Di samping itu, kelembapan rendah berlaku pada bulan 

Februari setiap tahun sebanyak 71.4%. 
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c. Penyejatan 

 

Untuk penyejatan, didapati bahawa purata penyejatan harian 

tertinggi adalah pada bulan Mac (5.1mm), manakala purata 

penyejatan harian terendah adalah pada bulan Disember (3.9mm). 

 

d. Angin  

 

Arah angin dominan dari barat laut yang berlaku pada 19.2% diikuti 

oleh angin dari barat yang direkodkan pada 12.4% dengan keadaan 

tenang berlaku pada 15.2% tahun ini. 

 

7.2 Persekitaran Manusia 

 

Perbincangan Kumpulan Sasaran (FGD) telah dijalankan di Masjid Al 

Falah, Hulu Yam Bharu. Terdapat sembilan belas (19) peserta telah hadir 

dari kampung berdekatan seperti Kg. Kalong Tengah dan Kg. Sg. Kamin. 

Matlamat utama sesi FGD adalah untuk mengadakan perbincangan 

secara interaktif dengan para penduduk mengenai Projek yang 

dicadangkan dan sebagai platform bagi mereka untuk membangkitkan 

sebarang isu-isu berkaitan dengan kesan Projek yang dicadangkan 

terhadap mereka. 

 

Kesedaran masyarakat tempatan mengenai proses buangan terjadual dan 

penglibatan Riyaland di dalam aktiviti ini amat rendah. Tiada antara 

sembilan belas (19) peserta FGD tahu mengenainya. 

 

Secara umumnya, peserta FGD melihat pemerolehan kembali buangan 

terjadual (SWR) sebagai sesuatu yang dapat menyelamatkan alam sekitar 

daripada pencemaran yang serius dan aktiviti di kilang ini sekarang adalah 

lebih selamat dari kemalangan dan bahaya kepada kesihatan umum. Satu-

satunya kebimbangan mereka ialah keselamatan operasi terutamanya 
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berkaitan dengan proses SWR. Namun, mereka tidak membantah 

pelaksanaan Projek ini. Malah, mereka secara umumnya bersetuju 

dengan pelan pengubahsuaian kilang ini. Selain itu, mereka juga merasa 

keperluan untuk pihak kilang menunjukkan keterlihatan dan ketelusan 

terhadap aspek alam sekitar semasa operasi kilang. 

 

8.   PENILAIAN IMPAK DAN LANGKAH MITIGASI 

 

Potensi impak dan langkah mitigasi untuk Projek yang dicadangkan 

dirumuskan dalam Jadual RE 8-1. 

 

Jadual RE 8-1: Rumusan Pencegahan Pencemaran dan Langkah Mitagasi (P2M2)    

Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

Fasa Pra-Pengubahsuaian  

Penyediaan Dokumen 

Kerja alam sekitar seperti 

peyediaan Laporan EIA, 

kerja kejuruteraan seperti 

penyediaan pelan susun 

atur dan sebagainya  

Aktiviti adalah 

setempat dan 

dijangka tidak 

menjana apa-apa 

gangguan 

kepada alam 

sekitar. Impak 

yang bermanfaat 

seperti peluang 

pekerjaan 

Tiada  

Fasa Pengubahsuaian 

Kuliti Bunyi 

Bunyi yang terhasil adalah 

daripada kerja cerucuk 

dan merobohkan  

 

Pelepasan bunyi  • Mengelakkan penggunaan jentera 

/ peralatan yang menghasilkan 

bunyi terlalu kuat      

• Penyenyap bunyi dan peredam 

boleh digunakan untuk semua 

peralatan yang terlalu bising  
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

• Penyediaan PPE kepada semua 

pekerja  

• Menggunakan penyerap 

(absorber) semasa kerja cerucuk 

dijalankan 

 

Sisa Pepejal 

• Sisa dari kerja 

perobohan 

• Sisa domestic 

daripada pekerja 

• Sisa pejabat 

• Kerja-kerja 

pemasangan jentera, 

paip dan wayar   

 

 

Pelupusan sisa 

yang tidak betul 

akan 

mengakibatkan 

pengumpulan 

sampah di tapak 

Projek. 

Sisa Domestik: 

• Larangan mengumpul dan 

membakar sisa di tapak Projek  

• Peruntukan bagi dua jenis tong 

sampah seperti roro bin untuk 

barang yang boleh dikitar semula 

dan bagi barang yang tidak boleh 

dikitar semula  

• Sisa pepejal akan dikutip oleh 

Majlis Daerah Hulu Selangor dan 

dilupuskan di Tapak Pelupusan 

Sampah Bukit Tagar   

 

Sisa Binaan:   

• Sisa binaan yang boleh dikitar 

semula seperti keluli, PVC dan 

aluminium dan akan dihantar ke 

kedai barangan lusuh  

• Sisa yang tidak mempunyai nilai 

ekonomi akan dihantar ke Tapak 

Pelupusan Sampah Bukit Tagar       

Sosial 

Penggajian pekerja asing  

Impak sosial   Jika ada keperluan bagi penggajian 

pekerja asing, langkah berikut perlu 

diambilkira: 

• Menjalani pemeriksaan kesihatan 

lengkap  
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

• Pemeriksaan rekod jenayah 

• Memastikan pekerja berdaftar 

dengan Jabatan Imigresen  

• Memastikan pekerja mempunyai 

permit kerja yang sah  

• Sentiasa memantau pergerakan 

pekerja. 

 

Fasa Operasi  

Kualiti Udara  

Pelepasan dari cerobong 

semasa aktiviti 

pemerolehan kembali  

 

Degradasi Kualiti 

Udara: 

Pelepasan dari 

cerobong. 

Pembebasan 

pencemaran 

seperti (SO2, NO2, 

PM10, HCl, H2S, Cl2 

and NH3.). 

 

Sumber 

pencemaran 

udara adalah 

daripada pirolisis, 

pelunturan dan 

proses 

pengstrakkan 

pelarut   

Reka bentuk, pemasangan dan 

penyelenggaraan sistem kawalan 

pencemaran udara yang betul: 

• Pemasangan alat kawalan 

pencemaran udara seperti 

penggahar  

• Pemantauan Pelepasan 

Berterusan (CEMS) untuk 

cerobong baru akan dipasang di 

tapak Projek  

• Penyediaan dan pengemukaan 

pemantauan prestasi yang 

dijalankan oleh orang berwibawa    

• Persampelan dan analisis 

hendaklah dijalankan di tapak 

Projek mengikut Peraturan Udara 

Bersih (PUB), 2014 

• Pengemukaan pemberitahuan 

bertulis dan pengisytiharan 

sistem kawalan pencemaran 

udara dan pembakaran bahanapi 

 

Penglibatan orang yang kompeten: 
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

• Kawalan pencemaran udara akan 

dikendalikan dan diselia oleh 

orang yang berwibawa, Certified 

Environmental Professional in 

Scrubber Operation (CePSO). 

Pemantauan prestasi, pemantauan 

pematuhan, pemantauan kesan: 

• Pemantauan prestasi sistem 

cerobong dan kawalan 

pencemaran udara (KPU) 

hendaklah dijalankan secara 

berkala untuk memastikan sistem 

itu beroperasi secara optimum 

dan dalam keadaan yang baik. 

• Pematuhan pelepasan dan 

laporan pemantauan hendaklah 

dikemukakan kepada Jabatan 

Alam Sekitar setiap tahun seperti 

dinyatakan dalam Peraturan 

Kualiti Alam Sekitar (Udara 

Bersih) 2014. 

Reka bentuk / pemasangan set jana 

kuasa hendaklah sepadan dengan 

Guidance Document for Fuel Burning 

Equipments and Air Pollution Control 

Systems.  

Kualiti Air  

• Tumpahan semasa 

pemunggahan   

• Tumpahan semasa 

pengangkutan dan 

Degradasi kualiti 

air  

• Semua pekerja yang terlibat 

dalam pengendalian buangan 

terjadual hendaklah dilatih 

mengikut SOP, keselamatan dan 
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

penyimpanan buangan 

terjadual  

• Tumpahan dan 

kebocoran semasa 

aktiviti pemerolehan 

kembali  

 

ERP sekurang-kurangnya sekali 

dalam setahun.  

• Laluan akses untuk mengangkut 

sisa akan disediakan di antara 

kedua-dua premis (PT 3547 & 

PT 3548) untuk mengelakkan 

tumpahan di jalan awam. 

• Sisa terjadual yang disimpan 

dalam tangki di PT 3548 akan 

dipindahkan ke kawasan proses 

di PT 3547 melalui paip 

• Memastikan keefisienan Sistem 

Rawatan Air Effluen (IETS). 

• Menjalankan Industrial Effluent 

Characteristics Study (IECS) 

mengikut Garis Panduan 

Industrial Effluent 

Characterization Study bagi reka 

bentuk terperinci dan 

pemasangan loji rawatan air sisa 

• Melantik operator yang cekap 

bagi mengendalikan IETS 

• Menjalankan pemeriksaan dan 

penyelenggaraan sistem   

• Jadual bagi pemantauan 

prestasi      

• Mengikut SOP bagi operasi loji 

rawatan 

• Menjalankan analisis pelepasan 

effluen secara berkala di takat 

pelepasan akhir  
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

• Longkang air sisa seharusnya 

diasingkan dengan longkang air 

hujan bagi mengelakkan 

pencemaran air permukaan dan 

bumbung.      

• Kawasan penyimpanan buangan 

terjadual hendaklah dilengkapi 

dengan banteng konkrit atau 

struktur yang bersamaan bagi 

menampung tumpahan buangan 

terjadual dalam scenario kes 

terburuk.  

• Kapasiti banteng tersebut 

hendaklah 110% daripada saiz 

tangka terbesar yang 

disimpankan di dalam kawasan 

penyimpanan.              

     

Kualiti Bunyi 

Bunyi yang terhasil 

diramalkan dating dari 

peralatan semasa pross 

pemerolehan kembali 

seperti bunyi pam.  

 

Pelepasan bunyi  • Pekerja yang mengendalikan 

jentera dan peralatan yang 

menghasilkan bunyi bising 

hendaklah dilengkapi dengan 

alat pelindung diri (PPE) seperti 

ear plug sekiranya perlu 

• Menjalankan pemantauan paras 

bunyi bagi mengenalpasti dan 

mengukur bunyi yang berotensi 

dihasilkan daripada peralatan.  

• Penyelenggaraan lori yang kerap 

• Set janakuasa dilengkapi dengan 

kedap bunyi untuk 

mengurangkan pelepasan bunyi. 
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

Keselamatan dan 

Kesihatan 

Risiko yang berpotensi di 

Projek ini adalah semasa 

pengendalian buangan 

terjadual 

 

Secara 

umumnya, 

bahan-bahan ini 

mudah terbakar 

dan oleh itu, 

wujudnya 

kemungkinan 

risiko dala hal 

kebakaran atau 

letupan.  

 

Kawalan lalu lintas semasa 

pengangkutan (di luar dari sempadan 

Projek) 

• Pengangkut hendaklah 

mengelakkan lalu lintas yang 

sesak dan laluan penduduk untuk 

pengangkutan bahan ke tapak 

Projek. 

• Jalan utama dan lebuh raya akan 

dipilih. 

• Kawasan sensitif, jalan tidak 

berturap dan rosak hendaklah 

dielakkan. 

• Lalu lintas yang sesak akan 

dielakkan. 

• Digalakkan untuk digunakan 

semasa waktu puncak. 

• Had laju hendaklah dipantau 

semasa pengangkutan. 

• Had kelajuan tidak melebihi 90 

km / jam di lebuh raya dan 60 km 

/ jam di jalan biasa adalah 

disyorkan. 

• Maklumat mengenai buangan 

terjadual hendaklah disediakan 

dan dipamerkan di kawasan 

simpanan buangan terjadual dan 

disediakan kepada pengangkut 

semasa pengumpulan buangan 

terjadual. 
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

Kawalan Trafik semasa 

Pengangkutan di PT 3547 dan PT 

3548 (dalam sempadan Projek) 

• Elakkan penggunaan jalan awam 

untuk mengangkut buangan 

terjadual atau produk dari PT 

3547 ke PT 3548 serta 

sebaliknya. 

• Laluan akses pengangkutan 

buangan dengan menggunakan 

forklift akan disediakan di antara 

kedua-dua premis (PT 3547 & PT 

3548) untuk mengelakkan 

tumpahan di jalan awam. 

• Pengawal trafik akan 

diperuntukkan di pusat akses 

untuk arah kenderaan masuk dan 

keluar 

Pengendalian Bahan Yang Betul 

• Latihan dan kesedaran terhadap 

pengurusan buangan terjadual 

hendaklah diberikan kepada 

setiap pekerja. 

• Pekerja akan dilatih mengikut 

kaedah yang sesuai untuk 

memindahkan buangan terjadual. 

• Pekerja hendaklah dilengkapi 

dengan peralatan perlindungan 

seperti sarung tangan, topeng 

muka, dan lain-lain semasa 

mengangkut buangan terjadual 

ke kawasan penyimpanan. 
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

• Prosedur tindak balas 

kecemasan akan dibentangkan di 

pejabat dan latihan akan 

dijalankan untuk menampung 

tumpahan atau pelepasan tidak 

sengaja yang mengakibatkan 

kerosakan bahan hasil daripada 

tumpahan di lantai, jalan raya, 

buangan, kebakaran, dan letupan 

Sisa Pepejal 

Sisa pepejal seperti 

pembalut, kertas dan botol 

terutama yang dihasilkan 

oleh pekerja daripada 

kegiatan harian mereka   

 

 

Pengumpulan 

sisa pepejal  

 

• Pembakaran terbuka adalah 

dilarang 

• Memastikan sisa pepejal 

disimpan dengan baik dengan 

mengamalkan pengemasan 

yang baik  

• Menggunakan tong sampah 

sedia ada yang berada di tapak 

Projek 

• Menyelaras pelupusan sisa 

pepejal dengan Majlis Daerah 

Hulu Selangor (MDHS) bagi 

pelupusan di Tapak Pelupusan 

Bukit Tagar  

Buangan Terjadual 

Buangan terjadual yang 

terhasil semasa operasi 

pemerolehan kembali  

 

 

Buangan 

terjadual yang 

terhasil di tapak 

Projek akan 

meyebabkan 

pencemaran 

tanah dan air 

sekiranya tidak 

 

• Buangan terjadual yang telah 

terhasil di tapak Projek 

hendaklah diuruskan dengan 

baik mengikut Peraturan-

Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 

(Buangan Terjadual), 2005 dan 

Garis Panduan yang berkaitan 
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

diuruskan dengan 

baik   

 

• Buangan terjadual yang terhasil 

di tapak Projek hendaklah 

dimaklumkan kepada JAS, 

dibungkus, label, inventori dan 

hanya disimpan di dalam 

Kawasan penyimpanan buangan 

terjadual. 

• Orang yang berwibawa untuk 

pengurusan buangan terjadual 

(CePSWaM) akan dilantik untuk 

Projek 

• Kawasan penyimpanan buangan 

terjadual hendaklah: 

- Dilengkapi benteng bagi 

menampung tumpahan atau 

kebocoran yang berpotensi  

- Dilengkapi sistem longkang 

dan collection sump bagi 

mengumpul air sisa yang 

terhasil daripada proses 

pembersihan dan 

housekeeping.  

- Lantai hendaklah dilengkapi 

dengan lantai konkrit dan 

salutan yang tidak licin serta 

tahan asid.   

- Reka bentuk dengan kapasiti 

galas lantai yang mencukupi 

untuk memuatkan beban 

peralatan dan bahan yang 

hendak disimpan 
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

- Amalan housekeeping yang 

baik hendaklah dilaksanakan 

- “Tempat Penyimpanan 

Buangan Terjadual” 

hendaklah ditanda dengan 

jelas (papan tanda tersebut 

hendaklah diletakkan di 

lokasi yang strategik, di 

hadapan kawasan 

penyimpanan)   

-  Label “Dilarang Merokok dan 

“Dilarang Makan dan Minum” 

hendaklah diletakkan di 

Kawasan Projek 

- Buangan terjadual tidak 

boleh disimpan lebih 

daripada 20 MT atau lebih 

daripada 180 hari selepas 

dihasilkan atau mana-mana 

satu yang datang dahulu  

 

• Buangan terjadual hendaklah 

dihantar ke kemudahan 

pemerolehan kembali yang 

dibenarkan oleh JAS dan Tapak 

Pelupusan Buangan Terjadual di 

Bukit Nenas, Negeri Sembilan  

• Kenderaan pengangkut buangan 

terjadual hendaklah dilengkapi 

dengan peralatan keselamatan 

dan kecemasan 
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

• Semua pekerja yang terlibat 

dalam pengendalian buangan 

terjadual hendaklah dilatih 

mengikut SOP, keselamatan dan 

ERP sekurang-kurangnya sekali 

dalam setahun.  

• Aktiviti pengangkutan hendaklah 

mematuhi panduan umum 

berikut:  

- Jalan utama, jalan raya dan 

lebuh raya hendaklah dipilih 

- Kawasan yang sensitive, 

tidak diturap dan jalan yang 

telah rosak hendaklah 

dielakkan 

- Jalan yang sesak dengan 

kepadatan trafik hendaklah 

dielakkan.     

- Pengangkutan dilakukan di 

luar waktu puncak  

- Had laju hendaklah dipantau 

semasa pengangkutan 

- Had kelajuan tidak melebihi 

90 km / jam di lebuh raya dan 

60 km / jam di jalan biasa 

adalah disyorkan. 

- Buangan terjadual hendaklah 

dihantar terus ke kemudahan 

yang dilesenkan.  

- Kenderaan bagi mengangkut 

buangan terjadual hendaklah 
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Fasa Pembangunan dan 

Aktiviti 
Potensi Impak Langkah Mitigasi 

mempunyai permit yang sah 

yang diberikan oleh JAS  

- Dokumentasi yang lengkap 

menggunakan “Nota 

Konsainan” 

- Bekas dan kenderaan yang 

membawa buangan terjadual 

hendaklah ditanda dengan 

jelas dan juga kod buangan 

terjadual.  

- Buangan terjadual yang 

diangkut hendaklah 

dilengkapi dengan maklumat 

(waste card).   

Sosial 

Penggajian pekerja asing  

Impak Sosial   • Menjalani pemeriksaan kesihatan 

lengkap  

• Pemeriksaan rekod jenayah 

• Memastikan pekerja berdaftar 

dengan Jabatan Imigresen  

• Sentiasa memantau pergerakan 

pekerja      

Kesihatan dan 

Keselamatan 

Ditinggalkan 

Impak kesihatan 

dan keselamatan 

• Perumusan pelan penutupan 

hendaklah dikemukakan kepada 

Jabatan Alam Sekitar untuk 

kelulusan sebelum Projek 

dijangka berhenti. 

 

 

 



 

 
RINGKASAN EKSEKUTIF 
RIYALAND SDN BHD  

 

VELCRO ENVIROTECH SDN BHD Pg RE-60 

 

9.          PELAN PENGURUSAN ALAM SEKITAR  

 

Pelan pengurusan alam sekitar bagi Projek ini mengandungi perkara 

seperti berikut: 

 

a. Program Pemantauan Alam Sekitar  

 

i. Pemantauan prestasi bagi IETS dan penggahar  

ii. Pemantauan pematuhan bagi IETS dan cerobong 

iii. Pemantauan impak bagi air sungai, udara ambien, bunyi  

iv. Pemantauan hendaklah dijalanakan semasa 

pengubahsuaian dan operasi  

v. Frekuensi dan pelaporan bagi pemantauan alam sekitar  

 

b. Program audit alam sekitar  

 

c. Prosedur Respon Alam Sekitar  

 

10.       HASIL KAJIAN 

 

Impak yang dikenalpasti dapat dikurangkan dengan aplikasi langkah 

mitigasi yang dicadangkan di dalam laporan ini. Dengan potensi impak 

yang ketara daripada Projek, langkah mitigasi yang dicadangkan dapat 

menghalang dan mengurangkan impak buruk bagi semua komponen 

alam sekitar yang terlibat.      

 

Pemaju projek juga komited bekerjasama dengan perunding bagi 

memastikan impak residu daripada pelaksanaan Projek dapat 

dikurangkan.      


	Combine Main 11072019 99
	Combine Main 11072019 100
	Combine Main 11072019 101
	Combine Main 11072019 102
	Combine Main 11072019 103
	Combine Main 11072019 104
	Combine Main 11072019 105
	Combine Main 11072019 106
	Combine Main 11072019 107
	Combine Main 11072019 108
	Combine Main 11072019 109
	Combine Main 11072019 110
	Combine Main 11072019 111
	Combine Main 11072019 112
	Combine Main 11072019 113
	Combine Main 11072019 114
	Combine Main 11072019 115
	Combine Main 11072019 116
	Combine Main 11072019 117
	Combine Main 11072019 118
	Combine Main 11072019 119
	Combine Main 11072019 120
	Combine Main 11072019 121
	Combine Main 11072019 122
	Combine Main 11072019 123
	Combine Main 11072019 124
	Combine Main 11072019 125
	Combine Main 11072019 126
	Combine Main 11072019 127
	Combine Main 11072019 128
	Combine Main 11072019 129
	Combine Main 11072019 130
	Combine Main 11072019 131
	Combine Main 11072019 132
	Combine Main 11072019 133
	Combine Main 11072019 134
	Combine Main 11072019 135
	Combine Main 11072019 136
	Combine Main 11072019 137
	Combine Main 11072019 138
	Combine Main 11072019 139
	Combine Main 11072019 140
	Combine Main 11072019 141
	Combine Main 11072019 142
	Combine Main 11072019 143
	Combine Main 11072019 144
	Combine Main 11072019 145
	Combine Main 11072019 146
	Combine Main 11072019 147
	Combine Main 11072019 148
	Combine Main 11072019 149
	Combine Main 11072019 150
	Combine Main 11072019 151
	Combine Main 11072019 152
	Combine Main 11072019 153
	Combine Main 11072019 154
	Combine Main 11072019 155
	Combine Main 11072019 156
	Combine Main 11072019 157
	Combine Main 11072019 158
	Combine Main 11072019 159



